Pytania
na egzamin dyplomowy magisterski na kierunku Technologia drewna
(obowigzujace od roku akademickiego 2020/2021)
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Marketing i zarzadzanie przedsi¢biorstwem

Definicja, funkcje i przedmiot zarzadzania.

Planowanie w przedsiebiorstwie — etapy i zasady planowania, rodzaje planow
stosowane w przedsi¢biorstwie.

Definicja, istota i klasyfikacja struktur organizacyjnych.

Wspotczesne metody zarzadzania przedsiebiorstwem.

Lean management — (5S, Kanban, Kaizen).

Zarzadzanie zasobami ludzkimi — definicja, istota, cechy, funkcje.

Zarzadzanie tancuchem dostaw — pojecie tancucha dostaw, cele, rodzaje przeptywow.
Metody zarzadzania zapasami: ABC, XYZ, EOQ.

Orientacje zarzadzania marketingowego: produkcyjna, produktowa, sprzedazowa,
marketingowa i marketingu spotecznego.

. Segmentacja rynku: istota, rodzaje, przyktady.
. Pozycjonowanie produktu: znaczenie, cel, etapy. Sposoby roznicowania oferty

rynkowej.

Pojecie kompozycji marketingowej ,,Marketing-mix”. 4P a 4C.

Fazy cyklu zycia produktu: charakterystyka, strategie.

Metody ustalania cen w podziale na kosztowe, popytowe i konkurencyjne.
Instrumenty promocji. Charakterystyka i obszary zastosowan.

Nauka o drewnie

Ultrastrukturalne aspekty anizotropii odksztatcen wilgotno$ciowych drewna.
Ksztattowanie si¢ parametrow mechanicznych drewna wzdluz widkien w funkcji
wytrzymato$ci $cian komorkowych i ich upakowania.

Charakterystyki mechaniczne $cian komoérkowych w zalezno$ci od kata nachylenia
mikrofibryl (wytrzymalos¢, modul sprezystosci, odksztalcenia w momencie
zniszczenia, obraz zniszczenia).

Ksztaltowanie si¢ wytrzymatosci drewna wczesnego 1 p6znego w funkcji wilgotnosci.
Charakterystyka drewna rezonansowego.

Cykliczna niejednorodnos¢ drewna a zachowanie si¢ drewna pod wplywem obcigzen
mechanicznych dziatajacych w poszczegolnych kierunkach anatomicznych.

Drewno jako materiat konstrukcyjny — zalety 1 wady na tle innych materiatow
(wytrzymatos$¢ wiasciwa).

Makro-, mikro- i ultrastrukturalne czynniki warunkujace jako$¢ techniczng drewna.
Metoda ultradzwiekowa oceny jakosSci technicznej drewna.

Kompleksowa ocena drewna metoda SilviScan.

Pelzanie i relaksacja naprezen w drewnie — wplyw statej 1 zmieniajgcej si¢ w czasie
wilgotnosci drewna.

Posrednie metody oznaczania ci$nienia pgcznienia drewna.

Emisja akustyczna w badaniach drewna i mozliwosci aplikacyjne.

Wspotczynniki koncentracji 1 intensywnos$ci napr¢zen oraz miary uszkodzen drewna
konstrukcyjnego.

Wytrzymato$¢ trwata i zmeczeniowa drewna.
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Ochrona przeciwogniowa materialow lignocelulozowych

Teorie dziatania srodkow ogniochronnych.

Przebieg procesu palenia si¢ drewna.

Co to jest pozar — cechy charakterystyczne, czynniki zwigzane, podziat.

Kategorie zagrozenia ludzi i klasy odpornosci pozarowej budynku i jego elementow.
Wpltyw wilasciwosci technicznych drewna na proces spalania.

Podziat gatunkow drewna ze wzgledu na odpornos$¢ na dziatanie ognia.

Teorie dotyczace palnosci drewna.

Wptyw budowy anatomicznej na palnos¢ drewna.

Wptyw wilgotnosci drewna na proces spalania.

. Odpornos¢ ogniowa i jej klasy
. Zabezpieczenie w masie drewna i materiatdéw drewnopochodnych.
. Wplyw preparatow ogniochronnych na wlasciwosci drewna i materiatow

drewnopochodnych.

. Kryteria podziatu materiatow i elementow budowli wg klasyfikacji pozarowej w Polsce.
. Euro klasy w Polskich przepisach — klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
. Metody badania palnosci drewna i materiatow drewnopochodnych.



Grupa B (modul mechaniczny)

no

O o~
o T

14.

15.

CoNoo~wWNE

Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie

Systematyka budowlanych tworzyw drewnopochodnych.

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego — rodzaje, wtasciwosci i zastosowanie.
Wielkoformatowe ptyty z drewna litego jako elementy konstrukcyjne w nowoczesnym
budownictwie drewnianym.

Konstrukcyjne tworzywa na bazie fornirow — technologia wytwarzania, wtasciwos$ci
I zastosowanie w budownictwie.

Tworzywa na bazie wioréw drzewnych — rodzaje, wlasciwosci 1 zastosowanie
w budownictwie.

Wiasciwosci materiatoéw termoizolacyjnych z widkien drzewnych w odniesieniu do
innych materiatléw izolacyjnych stosowanych w budownictwie.

Charakterystyka materiatowa tworzyw zespolonych stosowanych w budownictwie.
Belki dwuteowe jak alternatywna drewna litego w budownictwie szkieletowym.
Kompozyty polimerowo — drzewne (WPC) stosowane w budownictwie.

. Tworzywa drewnopochodne wigzane spoiwami mineralnymi.
. Podzial i charakterystyka systemow budowlanych z drewna i tworzyw

drewnopochodnych.

. Systemy prefabrykacji w nowoczesnym budownictwie drewnianym.
13.

Ochrona przeciwwilgotnosciowa przegrod w nowoczesnym  budownictwie
drewnianym.

Czynniki wptywajace na izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng przegrod budowlanych

z drewna i tworzyw drewnopochodnych.

Nowoczesne budownictwo drewniane a idea zrownowazonego rozwoju.

Konserwacja i renowacja mebli

Roéznice pomigdzy konserwacja, renowacjg i rekonstrukcjg mebli ~ zabytkowych.
Techniki zdobnicze stosowane w meblarstwie w XVII-XVIII wieku.

Forma i elementy dekoracyjne mebli XVII-XVI1II w. w Polsce.

Glowne zasady stosowane w pracach konserwatorskich.

Podstawowe organy ochrony zabytkow w Polsce.

W jakim celu formutuje si¢ wnioski, wytyczne i zalozenia konserwatorskie?
Zasady i zakres opracowywania dokumentacji mebli zabytkowych.

Cel przeprowadzania ewidencji zabytkoéw ruchomych?

Czynniki wptywajace na degradacje mebli.

. Istota kontroli warunkow eksploatacji i przechowywania mebli zabytkowych.

. Wyposazenie pracowni konserwatorskiej.

. Sposoby usuwania uszkodzen elementow konstrukcyjnych mebli.

. Zniszczenia elementow okleinowanych mebli zabytkowych. Sposoby usuwania tych

zniszczen.

. Zniszczenia polaczen meblowych. Sposoby ich renowacji i rekonstrukcji.
. Renowacja i rekonstrukcja zabytkowych oku¢ 1 akcesoriow.
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Obrobka cieciem i systemy narzedziowe

Charakterystyka strugania obrotowego i frezowania w aspekcie struktury
geometrycznej obrobionej powierzchni.

Kryteria oceny i sposoby redukc;ji falistosci powierzchni drewna.

Sposoby uzyskania rownomiernej falisto$ci powierzchni drewna po obrobce
skrawaniem obrotowym.

Udzial ostrzy skrawajgcych w ksztalttowaniu fali kKinematycznej.

Struktura geometryczna powierzchni drewna po obrobee skrawaniem.

Pasowanie elementow kojarzonych (potaczenia czopowe).

Ocena doktadno$¢ maszynowej obrobki drewna.

Kontrola doktadnosci procesu obrobki drewna (ocena wymiarowej doktadnosci
wykonania elementoéw niekojarzonych).

Charakterystyka obrobki szlifowaniem i narzedzi $ciernych.

Warunki uzyskania wysokiej jakosci pitowania pitami tarczowymi.

Warunki poprawnej pracy pit.

Sposoby uzyskania poprawy jakosci obrobki pitowaniem.

Zalety nowoczesnych rozwigzan systemow narzedziowych w zakresie pozycjonowania
I mocowania nozy.

Systemy narzedziowe ProfilCut i Profix (Leitz) w narzedziach do maszynowej obrobki
drewna.

Nowoczesne uchwyty narzgdziowe i tuleje hydro w aspekcie doktadno$ci mocowania i
procesow obrobki materiatow drzewnych.

Zintegrowane systemy przygotowania produkcji

Dane i informacje. Warto$¢, uzyteczno$é, przydatnos¢ i pozyskanie informacji.

Cechy decydujace o przydatnosci informaciji.

Istota zintegrowanego systemu przygotowania produkcji.

Pojgcia: system informatyczny, system informacyjny.

Systemy zintegrowanego projektowania i wytwarzania mebli.

Struktura i narz¢dzia informatyczne wspomagajace prace interdyscyplinarnego zespotu
projektowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym.

Korzysci z wdrozenia systemu komputerowo zintegrowanego wytwarzania mebli.
Struktura procesu informacyjnego w przedsi¢biorstwie produkcyjnym.

Zintegrowany system informatyczny zarzadzania a specyfika branzy meblarskiej.

. Wspomaganie dziatalnosci operacyjnej przedsigbiorstwa produkcyjnego przez

zintegrowany system informatyczny zarzadzania.

. Klasyfikacja systeméw informatycznych zarzadzania.

. Modutowo$¢ zintegrowanego systemu informatycznego zarzadzania.

. Idea dziatania systeméw CAD/CAM.

. Komputerowe wspomaganie dziatalnosci inzynierskie;j.

. Rozw6j 1 wdrozenie produktu w przypadku zastosowania metod konwencjonalnych

oraz komputerowo zintegrowanego wytwarzania.
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Zintegrowane systemy sterowania produkcja

Modele produkcji w zintegrowanych systemach informatycznych zarzadzania (ZSI1Z).
Charakterystyka rozwigzan ZSI1Z dedykowanych branzy meblarskiej.

Ewolucja ZSIZ.

Opracowanie koncepcji wdrozenia zintegrowanego systemu informatycznego.

Etapy procesu wdrozenia zintegrowanego systemu informatycznego.

Analiza przedwdrozeniowa zintegrowanego systemu informatycznego zarzadzania w
przedsigbiorstwach meblarskich.

Proces wyboru zintegrowanego systemu informatycznego zarzadzania.

Metodyka wdrozenia zintegrowanego systemu informatycznego zarzadzania.
Struktura zespolu wdrozeniowego.

Korzys$ci z wdrozenia zintegrowanego systemu informatycznego zarzadzania.
Problemy napotykane podczas wdrazania systemow zintegrowanych.
Charakterystyka systemow klasy MRP.

Charakterystyka systemow klasy ERP.

Charakterystyka systemow klasy CRM.

Lancuch przeptywu wartos$ci zintegrowany za pomoca systemu klasy ERP.
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Konserwacja drewna archeologicznego i zabytkowego oraz papieru

Drewno o wartosci historycznej jako zrodto informacji dla réznych dyscyplin
naukowych.

Charakterystyka srodkow wzmacniajgcych i konserwujacych drewno.

Ocena stopnia degradacji drewna. Cechy mokrego drewna wykopaliskowego.
Fizyczne, mechaniczne i chemiczne wlasciwosci drewna wykopaliskowego.
Etapy procesu konserwatorskiego — konserwacja pasywna i aktywna.
Czynniki wptywajace na wybor metody konserwacji drewna.

Metody konserwacji drewna wykopaliskowego.

Konserwacja drewna archeologicznego za pomocg PEG-u.

Suszenie drewna archeologicznego metodg sublimacyjng.

Wykorzystanie naturalnej trwato$ci drewna w budownictwie.

. Czynniki wplywajace na infekcj¢ drewna w obiektach historycznych.

Degradacja drewna przez bakterie.

Metody wykrywania ognisk korozji biologicznej.

Przyczyny ognisk korozji biologicznej w obiektach historycznych.
Odkwaszanie papieru archiwalnego i historycznego.

Metody instrumentalne w badaniach drewna

Metody instrumentalne — definicje.

Podzialy metod instrumentalnych.

Etapy procesu analitycznego.

Co to jest absorbancja, wspotczynnik absorpcji, prawo Lamberta-Beera
Spektroskopia w podczerwieni — jak powstaje widmo, rodzaje drgan.

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni.

Spektroskopia UV-Vis — jak powstaje widmo, interpretacja widma. Zastosowanie
spektroskopii UV-Vis.

Absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS) — charakterystyka, zastosowanie.

Typy i zastosowanie atomizerow w absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

Schemat chromatografu cieczowego.

Typy detektorow stosowanych w chromatografii cieczowej 1 zasada ich dziatania.
Pojgcie stosowane w chromatografii: eluent, eluat, elucja gradientowa i izokratyczna
Jakie parametry okres$lajg zwigzek pod wzgledem ilosciowym 1 jakosciowym w
technice TLC i HPLC.

Barwa — definicja, parametry barwy, rodzaje.

Analiza termiczna: definicja, zastosowanie, metody: podziat metod; przyktady 3 metod
analizy termicznej wraz z definicjami (mierzony parametr).
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Powloki lakierowe w ochronie drewna

Systemy powlokotworcze w wyrobach lakierowych.

Pigmenty i1 obcigzniki lakiernicze w ksztattowaniu cech ochronnych wykonczen.
Wykonczenia na bazie olejo-woskow.

Wyroby lakierowe $wiattochronne.

Uszlachetnianie powierzchni tworzyw drewnopochodnych w technologiach nadruku
analogowego i cyfrowego.

Utwardzanie wyrobow lakierowych promieniowaniem UV w wersji LED.
Naprezenia w uktadach drewno-pokrycia lakierowe.

Degradacja powlok lakierowych pod wptywem energii promieniowania UV.
Walory estetyczno-dekoracyjne powtok lakierowych.

. Odporno$¢ powtok lakierowych na czynniki mechaniczne.

. Odpornos¢ powlok lakierowych na czynniki chemiczne i termiczne.

. Procesy starzenia powtok lakierowych.

. Zabiegi pielegnacyjno-ochronne i renowacja wykonczen lakierowych.
. Specjalne techniki wykonczania powierzchni drewna.

. Sposoby ograniczania i utylizacji odpadow lakierowych.

Preparatyka Srodkéw ochrony drewna

Czynniki biotyczne i abiotyczne, przed ktorymi nalezy chroni¢ drewno.
Regulacje prawne definiujace wprowadzania do obrotu i stosowania produktéw
biobdjczych.

Zasada dziatania wybranych fungicydow nieorganicznych.

Zasada dziatania wybranych syntetycznych fungicydow organicznych.
Mozliwosci wykorzystania 1 zastosowania substancji naturalnych jako substancji
biobdjczych.

Insektycydy — mechanizm dziatania.

Przyktady i charakterystyka najwazniejszych organicznych srodkéw owadobojczych.
Preparaty ochrony drewna zwigkszajace jego hydrofobowos¢.

Powierzchniowe $rodki ochrony drewna nie tworzace powtoki.

. Powlokotworcze srodki ochrony drewna.
. Sposoby ochrony drewna przed dziataniem promieniowania UV/VIS?
. Sktadniki wchodzace w sktad §rodkéw ochrony drewna (oprocz substancji aktywnych

i rozpuszczalnika) — funkcje tych sktadnikow.

Wady oraz zalety rozpuszczalnikoOw najczesciej stosowanych w preparatyce srodkow
ochrony drewna.

Zasady stosowania retardantow ogniowych w §rodkach ochrony drewna.

Wady i zalety stosowania nanoczastek w srodkach ochrony drewna.
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Projektowanie zakladow chemicznego przerobu drewna

Proces inwestycyjny.

Proces projektowania.

Projektowanie a realizacja inwestycji.

Klasyfikacja urzadzen transportu wewnetrznego.

Zasady projektowania urzadzen transportu pneumatycznego i odpylania

Zakres 1 kolejnos¢ prac w projektowaniu instalacji odciggowych.

Dobor ilosciowy urzadzen transportu wewnetrznego.

Lokalizacja 1 zabudowa terenu zaktadéw przemystowych.

Zagadnienia technologiczne w projektowaniu zaktadéw chemicznego przerobu drewna.

. Ustalanie wielko$ci zadan produkcyjnych na stanowiskach.

. Projektowanie oddziatow suszarnianych.

. Problematyka surowcowo-materiatowa w projektowaniu zaktadow.

. Dobor wyposazenia produkcyjnego zaktadu chemicznego przerobu drewna.
. Okreslanie wielko$ci zatrudnienia w oddziatach produkcyjnych.

. Zagospodarowanie technologiczne powierzchni oddziatow produkcyjnych.



